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マニュアルはよく読み、保管してください。_ 

製品を使用する前に、取扱説明をよく読み、十分理解してください。 

このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。 
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このたびは、日立カラープリンタをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本取 
扱説明書では、 PC - PK 3000、 PC - PK 3000 N(BEAMSTAR 300 0) 添付の Macintosh 対応プリンタドラ 
イバの使用方法、使用上の注意事項を説明しております。 

本説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。なお、本プリンタ装置のハードウェア取 
扱説明書もあわせて、ご覧ください。 
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本センタは、コンピュータをもっと使いこなしていただくための相談窓□です。製品の技術的な 
お問い合わせへの回答をいたします。 

インターネットで製品情報の提供プリンタドライバのダウン□ー ドサービスを行っています。 
本製品取扱説明書と合わせてご活用ください。 

http://www. hitac hi.co.jp/pn rifcer/ 
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電話での対応の時に、 FAX でお願いすることもあります。 

技術的なお問い合わせとは、製品仕様（機能内容）や操作方法などをいいます。ただし、各言語 
による ユーザ プ□グラムの技術支援は除きます。 

明らかにハードウェア障害と思われる内容につきましては、お買い求め先または保守会社にご連 
絡ください。 


1 









000 

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。 

本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。 

本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのこと 
がありましたら、お買い求め先へご一報くださいますようお願いいたします。 

本製品を運用した結果については、前項にかかわらず、責任を負いかねますので、あらかじめ 
ご了承ください。 
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本書では、注意していただきたいことや參考にしていただきたいことの説明には、次のようなマ 
ークをつけています。 


rg •操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。 
機械の故障、破損や誤った操作を防ぐために必ずお読みください。 



•操作の參考になることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめしま 
す0 
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Macintosh OSX □□□□□□□口 


ここでは、 Macintosh 〇 S X をお使いの方のために、 
プリンタドライバのインストールから設定方法の 
手順などを説明しています。 
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Macintosh 用プリンタドライバは以下のシステム環境でご利用になれます。ただし、オペレーテ 
ィングシステム以外の下記のハードウェアは、搭載するアプリケーションにより、これらの条件 
は異なりますので參考値としてお考えください。 


•コンピュータ 

Power PC 搭載機種および 、 Mac OS X が動作すること。 

•接続プロトコル、インターフェース 

AppleTalk 、 100 BASE - TX /10 BASE-T 対応 Ethernet インターフェース 

•オペレーティングシステム 

Mac OS 10.1. x および 10.2. x のシステム（最新 OS バージョン推奨） 

Mac OS 10.0. x および Mac OS 9. x 以前の環境では動作しません。 

Mac OS 8.1 以降 OS 9. x および OS X Classic 環境でドライバを使用する場合は、 
専用のドライバをお使いください。 

•メモリ容量 

128 MB 以上 


•ハードディスク空き容量 

100 MB 以上推奨（出カファイルに依存します) 


•プリンタ 

LAN ボードを搭載していること。 
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インストールを行う前に、ハードウェア取扱説明書にしたがって、プリンタとパソコンを接続し 
ます。 

ここでは、 MacOSIO .2.5 へのインストールを例にしています。他の 0 S バージヨンでは画面や 
メッセージが異なる部分がありますが、基本的な流れは同じです。 


インストール手順 


1. 「 PK 3000 . pkg 」 をダブルクリックします。 

乙 認証画面が表示されます。管理者パスワードを入力して、 [ OK ] ボタンをクリックし 
ます。 



管理者パスワ 


•このソフトウェアをインストールするには、管理者パスワードが必要です。 

お願い 

インストールの紹介画面が表示されます。[続ける]ボタンをクリックして、インス 
卜ールを続けます。 



HITACHI / ■ノ | ■ライハ V 乂 トール 


よろこ モ HITACHI プリンタドライバインストールへ 

013 介 



よ i こ t , K-PR 3000 プ V ンター 5 イバイメストール〇 ■ 


PC>™(K»7 リン？ド v 崎インストル 

、冒办スト 

T £た#釔必 P な作 ■ t こ 1TP1 L-iTp 




匕, 付* ^~~ [続ける]をクリックします。 
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2. インストール 


4. 使用許諾契約書が表示されます。ソフトウェア使用許諾契約書の内容をよく読み、 
[続ける]ボタンをクリックします。 



5 . ソフトウェア使用許諾契約に同意するかどうかの画面が表示されます。 

[同意します]ボタンをクリックします。 

V フトつ T 尸のインスト_ル_畸け別 r 使附许玷紀钓 C I 口;龟 T も必货 

晓ける堆含は， - WIIL ■よ？ 1 ^ JS 択し.インス I ■ール4キ r ン它ル璿るに 
W . -叼总しません■耷ク！>ックし ださい* 

/同货しまセん、 ([ j 抑し苯す—[同意します]をクリックします。 


pa •プリンタドライバのインストールを行うには使用許諾契約書の同意が必要です。 

お願い 


6. インストール先を選択します 。 Macintosh HD を選択し、[続ける]ボタンをクリック 
します。 
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2. インストール 


Z インストールを開始します。[インストール]ボタンをクリックします。 


a 

a #^ rFK 3 in 

^ 一 Jiip m 

打 インストー』 _4 i の蝙 rt 


V 夕！^イパ备 V ス匕ル_ 

■» インストール 

-インストールクして. E の V 7 トウ上ァパ v 
T ージ¢01本イ V ス I ■ールモ行 L、M ■ 


m^_ Q i vv .- =. ，: ^ —[インストール]をクリックします 0 


8. インストール終了後、コンピュータの再起動をする必要がある確認メッセージが表示 
されます。[インストールを続ける]ボタンをクリックします。ファイルのコピーが 


始まります。 


ni この■ノフト， r アをインスト_ルす*と*インス 

b - JLft'ttT L たコンピュータ匁 Wiaii が 
适 vt な > d ますIリ^>トウ1ア长今すくインスト 
ー ルレてもよるレいですか？ 


'_ 1 厂 ^ - f —[インスト—ルを続ける]をクリックします。 


9. 「ソフトウェアが正常にインストールされました」というメッセージが表示されたら、 
[再起動]ボタンをクリックします。 


«DkCME-/Vv ク N ライパをイ > 义トール 


、ノフトウ I アをインストール 


fl 撕 

>ストールの _tfl 
B インス h_JI ■中 
OHiiEf 


V フ h ク;&ァが芷常 t インストールされました 


丹 Kim ク M 7クしで . y 7 扣づ上？*ストール長峥了しでく 
足さ U . 





[再起動]をクリックします。 


<以上でプリンタドライバのインストールは終了です。> 
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印刷データをプリンタで印刷するためにはネットワークの設定が必要です。 

システム環境の設定および、プリンタの LAN ポートの設定を以下の手順に従い設定してご使用く 
ださい。 

3.1 コンピュータの AppleTalk 設定 

プリンタをセットアップする前に「システム環境設定」内の「ネットワーク」で 「 AppleTalk 使 
用」にチェックしてあることを確認してください。 

¢0 一象， 

mm 白歉 i ) 



粗示 内軍 fthwnet 



3 Atf i ないよラ k f ij . サギ -, r , 


3.2 コンピュータの TCP/IP 設定 

TCP / IP の設定をします。「システム環境」一「ネットワーク」で設定を手入力にし、 「 IP アドレ 
ス」、「サブネットマスク」を設定します。 
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3.3 プリンタの LAN ポート設定 


3. ネットワーク接続方法 


プリンタの LAN ポートの設定を行うためには、以下の条件が必要ですのであらかじめ設定してお 
いてください。 

[前提条件] 

1) LAN ポートの設定 

設定方法は、プリンタ装置のハードウエア取扱説明書を參照してください。 

2) WWW ブラウザの組込み 

システムからプリンタの LAN ポートの設定を行う際、 WWW ブラウザから AppleTalk に関す 
る設定を行いますので、あらかじめ WWW ブラウザをインストールしておいてください。 

上記設定が完了しましたら、以下の手順に従い設定してください。 


操作手順 


1 .WWW ブラウザのアイコンをダブルクリックし、ブラウザを立ち上げます。 

ム 「アドレス」にネットワークボードの IP アドレスを設定し、リターンを押します。 

LAN ボードの制御プ□グラムのバージョンによって①の画面または②の画面が表示さ 
れます。 

①の画面の場合は [Configuration Wizard ] ボタンをクリックします。②の画面の場合 
は [ Configuration ] ボタンをクリックします。以降それぞれの手順に従って設定しま 
す0 


① 


^0 © 


3 Ptmh iFirwr 


t> 4 

PP 

i 0 ^ ^ 

rt* □塵丸，，■■辱 


Q 〇 Phi*- 

■jQ> ra— C 

H FI■ || 1 鴨里 1 働 麵 "up* Q 'Q'HM 

代 

: 

Print Server 

HITACHI 

a 



S 



/ ufAOflPS n i 




hml $uver Ku?w: 94101 

Systefn l,pFitKin: 

SanilWYTHwr 口 均:叫 

: 

1 


fvm 

f 



"3^ - 


「Configuration Wizard 」 を 
クリックします。 
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3. ネットワーク接続方法 


【①画面の場合】 

3. 「Network Settings 」 をクリックします。 


4. 


0 


tj れ 




Ifi 




〇 'FfMi A -4 



[Detailed View ] アイコンをクリックします。 



5. 「 Macintosh 」 タブをクリックし、以下の項目を設定し [0 K ] をクリックします。 




0- 叫■叫 



圃. 

メモ 


「Name Printer 」 に表示されている名称が 3.4 項で記述するプリンタリストに表示 
される名称です。 
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3. ネットワーク接続方法 


6. Network Settings 画面に戻ります。 WWW ブラウザを終了させてください。 




〇 


it 


Pnnt 冰 rwr 


HITACHI 


Stings 





Liuli^d Mtwarte «wmnarAi: 

NrtWwr 

Wmdawi 

JCf/* 

Macrriiifli 


OrTaieO Vtew - >«u E4 t 

'Al pnrrf iruECh ^nt rtttwWk 


【②画面の場合】 


3. 


「 AppleTalk 」 をクリックし、以下の項目を設定し 、 [Submit Apple Talk setting ] ボ 
タンをクリックします。 

「AppleTalk Enabled 」 を 「 YES 」 に設定 0 
「Binary Enabled 」 を「 N 0」に設定。 

「Type Printer 1」を 「 BSPLaserH 」 に設定。 


•他の内容についてはデフオルトのままとしてくださし、。 

お願い 



① 「 AppleTalk 」 をクリックします。 


② 「Apple Talk Enabled 」 を 「 Yes 」 
に設定します。 


③ 「Binary Enabled 」 を「 N0 」 
に設定します。 


④ 「Type Printer 1 」を 

「 BSPLaserH 」 に設定します。 

^_ y 


⑤ [Submit Apple Talk settings] 
をクリックします。 



「Name Printer 」 に表示されている名称が 3.4 項で記述するプリンタリストに表示 
される名称です。 
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3. ネットワーク接続方法 


4 . 設定が完了 [Apple Talk parameters successfully set ] したことを確認し 、 WWW ブラ 


ウザを終了させます。 


U 

= 

HITACHI PS; IP address: 192.168 .31.209 

^ H 口 

气 

民る 

c A 囱 0 Q J X a t m 固 

. む中止更新ホ - ムお京 (■: 入 VJ 屆歴検去 S 劫入力拡大銪小プリ 〆. トメ-ル初期設定 

m 

% 

アド 

レス： | http:// 192.163.31 .209/appletalk .htm - 

ZD 1# sail ^ J 



Live Home Page 〔 jJ アップル コンビ i - 夕 サポ-卜 The Apple Store (jjjMacTopia Japan MSN 

(^ Office for Macintosh 

外 

ノ 

向 

HITACHI X'pieiaikT HITACHIPS 

[ Home | List ] 

[ General I TCP/IP I SNMP I NetWare I NetBIOS/NetBEUI I AppleTalk I Printerl I Pnnte「2 I Pnnte「3 I 
| Printer4 1 Printer5 1 Printers 1 Printer7 1 Printers 1 Output ] 

谢 

1 

斗 . 

: 5 

| AppleTalk parameters successfully set. 


インク - ネッ h. ソ-ン 

1 
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3.4 印刷先の設定 


3. ネットワーク接続方法 


1. 「Macintosh HD 」 _ 「 Application 」 _ 「 Utilities」 _ 「Print Center 」 を開き、 
[追加]アイコンをクリックします。 


e 〇 e 


プリンタリスト 


CD 


Til 


デフイルトロ*吞 


“ 拭況 


永 


[追加]をクリックします。 


矚 

メモ 


•使用可能なプリンタがない場合、下記メッセージが表示されます。 
[追加]ボタンをクリックします。 


二 


使 ra 玛»なプりンタがあり及坊ん， 

fi^bizv'j^^wmLw.wa-'r 


/ キ T - ソ t 儿 ( f ， 


Z プリンタの選択をします 。 Apple Talk , 種類欄に 「 PK 3000」と表示する PC - PK 3000 

のプリンタ名称を選択し、[追加]ボタンをクリックします。 
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3. ネットワーク接続方法 


3. プリンタリストに PC - PK 3000のプリンタ名称が追加されます。 




メモ 


•「 HIF 0 B 940_ LPT 1」 はプリンタ固有の識別子です。 P .13 の操作手順5および P .14 
の操作手順3の画面で 「Name Printer 」 に表示している名称です。 


<以上でプリンタのセットアップは終了です。> 
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各アプリケーションを開いてメニューバーの「ファイル」一「ページ設定」または「ファイル」 
-「プリント」で各ダイアログを開いてプリンタドライバを設定します。各項目を設定する前に、 
対象プリンタを PC - PK 3000のプリンタ名称に設定しておいてください。ダイアログを開く方法 
は、アプリケーションソフトにより異なります。詳しくは各アプリケーションソフトの説明書を 
參照してください。ここでは、 TextEdit ファイルの場合を例に説明します。 


參「ファイル」一「ページ設定」ダイアログの場合 


ページ属性 




HIFOG 940 LPT 1 


PC - PK 3000 Ver .01-00 

〆 




V 

対象プリンタを PC - PK 3000のプリンタ 

r 

名称に設定します。 

V_ _ y 


20,99 cm x 29.70 cm 


方向 ： I i u t 莖 


拡大縮小：；1〇〇 • 


_キャン'セル 、 f OK > 


參「ファイル」一「プリント」ダイアログの場合 


I プリンタ ： 1 HIFOB340—LPT1 

プリセット：'棕準 
f 印刷部数と印届」ページ 降 j —— 

部数：1 ® 丁合い 

ページ：©すべて 

G 開始こ 1 終了 ：" T 


■? ブレビ: L - PDF として保存…ヽ キャンセル f プリント、 



プリンタを PC - PK 3000のプリンタ名称 

A 

に設定します。 



メモ 


「 HIF 0 B 940_ LPT 1 J はプリンタ固有の識別子です。 PC - PK 3000 のプリンタ名称と 
は「3.4印刷先の設定」で設定した名称を選択します。 
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4. プリンタドライバの設定方法 


4.1 用紙サイズの設定 

用紙サイズは以下の用紙サイズを変更することができます。 


Executive 

• A 4 

レター 

• B 4( JIS ) 

リーガル 

• B 5( JIS ) 

A 3 ノビ 

• B 5( ISO ) 

A 3 

•ハガキ 

Ledger 

•カスタム用紙サイズ 


1- 各アプリケーシヨンの「ファイル」一「ぺージ設定」を選択します。 
Z 対象プリンタで rpc-PK 3000のプリンタ名称」を選択します。 

3. 用紙サイズのポップアップメニューから設定する用紙を選択します。 


設定：ページ属性 


対象ブリンタ： 

用紙.サイズ: 

方向: 
拡大縮小: 


A3 ノビ 


B4 (JIS) 
レター 
リーガル 
Ledger 
B5 (ISO) 
B5 (JIS) 
Executive 
M ガキ 


ポップアップメニューから設定する用 
紙を選択します。 


〔 OK 、 


m 

お願い 


• A 3 ノビ、 Executive 、 カスタム用紙サイズ、ハガキの用紙サイズで印刷する場合は、 
給紙部をカセット1にして印刷してください。 

•ハガキサイズに印刷するためにはハガキアダプタが必要です。 
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4. プリンタドライバの設定方法 


4.2 カスタム用紙サイズの設定および保存 

ユーザ独自の用紙サイズを設定することができます。 



各アプリケーシヨンの「ファイル」一「ぺージ設定」を選択します。 

ム 対象プリンタで 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」を選択します。 

3. 設定のポップアップメニューから「カスタム用紙サイズ」を選択します。 


設定： 

i ノページ属性 



( 

カスタム用紙サイズ 

^ - 

「カスタム用紙サイズ」を選択します。 

対象プ U ンタ： 

-邊 

I 1 



PC-PK3000 Ver.01-00 


用紙サイズ： A 4 


20,99 cm X 29,70 cm 


U 






拡大縮小：100 % 


_マ: (キヤンセル） f OK > 


4. [新規]ボタンをクリックして、用紙名を入力します。そして、用紙サイズの「長さ」 
「幅」、プリンタの余白を設定して、[保存]— [ OK ] をクリックします。 


設定：カスタム用紙サイズ 


ェ! 


f use 1 


新規 


次 


m. 


( 削除 ) 


用紙サイズ 


プリンタの余白 


長さ：四.70 


上： 0.63 


相： 20.99 


左：-063 


右： 


下： 1.44 


4 


，キャンセル， f ~ oic ~ ■(⑤ [0 K ] をクリックし ます。 


①[新規]をクリックします。 


②用紙名を入力します。 


③用紙サイズ、プリンタの余白を設定し 
ます。 


④[保存]をクリックします。 


5. 保存したカスタム用紙サイズを選択する場合は、各アプリケーションの「ファイル」 
一「ページ設定」を選択し、ページ設定ダイアログを開いて用紙サイズのポップアツ 
プメニューから選択します。 
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4. プリンタドライバの設定方法 


4.3 カスタム用紙サイズの削除 

ユーザ独自で作成保存した用紙サイズを削除することができます。 



各アプリケーシヨンの「ファイル」一「ぺージ設定」を選択します。 

ム 対象プリンタで 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」を選択します。 

3. 設定のポップアップメニューから「カスタム用紙サイズ」を選択します。 


設定： 

i ノページ属性 



( 

カスタム用紙サイズ 

^ - 

「カスタム用紙サイズ」を選択します。 

対象プ U ンタ： 

-邊 

I 1 



PC - PK 3000 Ver .01-00 


用紙サイズ： r >4 

20,99 cm X 29.70 cm 


U 






拡大縮小：100 % 


_マ: (キヤンセル ） f OK > 


4. 削除する用紙を選択し、[削除]ボタンをクリックします。 


設定：カスタム用紙.サイズ 




新規 


r 複眸 




保存 


用紙サイズ 


ブリンタの余白 


ft さ： 2 . 9.70 


0.63 


相： 20.99 


左： 0.63 


右： 0.63- 


1.44 ； 


^キャンセル ： f OK ③ [ OK ] をクリックします。 


①削除する用紙を選択します。 


②[削除]ボタンをクリックします。 
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4.4 印刷方向の設定 


4. プリンタドライバの設定方法 


用紙を縦長（ポートレイト）に印刷するか、横長（ランドスケープ）に印刷するかを指定します。 



!• 各アプリケーシヨンの「ファイル」一「ぺージ設定」を選択します。 

ム 対象プリンタで 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」を選択します。 

3. 「方向」で設定するアイコンをクリックします。 


設定：ページ属悚 


対象フリンタこ HIFOS 940_ LPT 1 _ ； ! 

PC - PK 3000 Ver 01-00 

用紙.サイズ ：百 _ T ! 

20,99 cm x 29, 70 cm 

( 方向 ： _ !u-| \u\)< 

拡大縮小:100 % 


キャンセル " ( f — OK ——② [ 0 K ] クリックします。 


①「印刷方向」を選択します。 
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4.5 拡大縮小の設定 


4. プリンタドライバの設定方法 


25%〜400%の間で、任意の倍率で拡大/縮小印刷を指定できます。 



!• 各アプリケーシヨンの「ファイル」一「ぺージ設定」を選択します。 
ム 対象プリンタで 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」を選択します。 

拡大縮小のボックスに25%〜400%の間で倍率を指定します。 


設定： 

ページ属性 


. 



対象ブリンタ： 

HIF 0 B 940 LPT 1 



PC - PK 3000 Ver .01-00 


用紙.サイズ： 

M 



20,99 cm X 29,70 cm 


方向 ： u t , u 
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4. プリンタドライバの設定方法 


4.6 複数部数の指定 


同じ印刷物を複数部印刷するときに設定します。 

設定範囲は1〜999の範囲で設定できます。 

設定後、「プリント」ボタンをクリックすると印刷が始まります。 



1. 各アプリケーションの「ファイル」一「プリント」を選択します。 
ム プリンタの設定を 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」にします。 

ふ 「印刷部数と印刷ページ」を選択します。 


プリンタ： HIFQB940_LFT1 


プリセット：標準 



レイアウト 


出カオプション ^ 0 丁合ぃ 

EP 刷品位 

オプション へし _ _ 

詳細設定 ^ 1 終了こ 1 

濃度調整 

T ブレビュー、? PDF として保存…、 f 年ヤンセル f ブリント， 


「印刷部数と印刷べージ」を選択します。 


4. 部数のボックスに必要な印刷部数を入力し、プリントボタンをクリックします。 



①必要な印刷部数を入力します。 


②[プリント]をクリックします。 


• 「丁合い=オン」 
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4. プリンタドライバの設定方法 


4.7 ページ指定印刷設定 


全ページ印刷するか、またはページ指定で印刷するかを設定できます。 



各アプリケーシヨンの「ファイル」一「プリント」を選択します。 
ム プリンタの設定を 「PC-PK 3000のプリンタ名称」にします。 

3. 「印刷部数と印刷ページを選択します。 


ブリン タ： HIFDB940_LPT1 
プリセット：棕準 


✓印刷部数と印刷ページ 


レイ j TT 7 T 1 ' 

出カオプション 
印刷品位 
オプション 
詳細設定 
濃度調整 
-H 




0 丁合い 

ベて 

始： T - 


終了： 


ダブしビュー、 <PDF として保存.」.、 「キャンセル， トプ1>ント1 


「 EP 刷部数と印刷べージ」を選択します。 


4. 印刷するページを指定します。全ページ印刷するか、または開始ページ、終了ページ 
を入力し、任意のページ指定印刷もできます。 

r 


ブリン タ： HIF0B940_LPT1 


T' 


プリセット：標準 


'印刷部数と印劁ページ^ 

部数： T - 


0 丁合い 


ページ： G すべて 
0 開始： 


終了： 20| 


> 


^ ぐプレビュー， （PDF として保存…、 ’キャンセル、 f プリント、 


印刷するページを指定します。 



•1 ページのみ印刷するときは、同じ数字を両方のテキストボックスに入力して下さ 
い0 
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4. プリンタドライバの設定方法 


4.8 レイアウトの変更 


2ページ4ページ6ページ9ページ16ページ分の原稿を縮小して並べて一枚の用紙に印刷 
することができます。また、レイアウト方向も指定することができます。 

•レイアウトのイメージ図（ポートレイトの場合） 


垂 








の場合 


の場合 


の場合 


の場合 


2ページ/枚 


2 


2 


2 


4ぺージ/枚 


1 

2 

3 

4 

2 

1 

4 

3 

1 

3 

Z 

4 


pT 

2] 

[3 

4 

s] 

.6 


3 

2 

1 

5 

■5 

4 


3 

1 

4 

Z 


6ぺージ/枚 


lifslsl 


冈3同 


Isfslll 




9ぺージ/枚 


UM 






凶三 
el s 

11 

4 


7 


N №1 




[7 

4 

1 

B 

S 

Z 

9 

6 

3 


16ページ/枚 


0000 

R 00 回 
回回 00 


HEm 

0[小卜1 
トトト.叫 


FE0R 




r - 卜 ■■ H 


FrlrilH 


[■小 JHIj 
hHI+l 
S 300 

刚 00 


1- 各アプリケーシヨンの「ファイル」一「プリント」を選択します。 
Z プリンタの設定を 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」にします。 

3. 「レイアウト」を選択します。 


ブリンタ： HlFaB 940 _LPTl 
EH 副 I 璁教よ 


.: 1 


:班 LS - 


出力:？ T フシヨン 

印刷品位 
オプション 
詳細設定 
濃度調整 

-m 


^■卜麵べージ —— 




「レイアウト」を選択します。 


<ージ数/枚：': 
「アウト方向：| 


srI ^ h 1 [m 
SHJ [ml \m 


枠線：なし 


⑦ (プレビュー) ( Pt>F として保 u キャンセル、 |ブ U ント、 


次ページに示すレイアウトの設定項目が表示されます。 
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4. プリンタドライバの設定方法 


4 . 「ページ数/枚」で1ページ内に印刷するページ数を選択します。 


プリンタ： HIF 0 e 94 O_LPTl 


プリセット：標準 


レイアウト 


12 

3 4 



レイアウトを指定します。 


•プレビュー'' PDF として保存…'’ /キャンセル' f " ブリント' 1 


5 . レイアウト方向を選択します。 


プリンタ： H 〖 FGB 940 _Unri 


プ U セット：' 標準 


しイアウト 


2 

4 


ページ数/枚: 


レイアウト方向： 


_圖圓國 > 


レイアウト方向を指定します。 


枠線：なし 


(D (プレビュー， r pdf として保存.キャンセルヽ (-罗 y 夕 M 


0. ページごとの枠線を印刷することもできます。「枠線」から印刷する線の種類を選択 
します。 


ブリンタ： Hlf 0 B 940 _LFtl 


プ U セット：棕準 


レイ： P ウト 


2 

1 

4 

3 


ページ数/枚： 
レイアウト方向： 
梓線: 


なし 


極細線 
細線 


f 極細2本線 


細2本線 


1 ® 


枠線を印刷する場合、種類を選択し 
ます。 


@ プレビュー；； (^ PDF として保存…) (キャンセル、 ぞプリント、 
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4. プリンタドライバの設定方法 


4.9 PDF ファイル形式で保存 


PDF フアイル形式でフアイルとして保存する場合に設定します。 



1- 各アプリケーシヨンの「ファイル」一「プリント」を選択します。 
ム プリンタの設定を 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」にします。 

「出カオプション」を選択します。 


プリンタ： HIF 0 B 94 O — LPT 1 




EF 1 刷部数と印刷ページ 
lv K 




オプション 
詳細設定 
濃度調整 
-M 


「出カオプション」を選択します。 


フォーマット ：^i 


として保存… 广キャンセル.' r プリント、 


4. 「ファイルとして保存」をチェックし、フォーマツトで PDF を選択します。 
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4. プリンタドライバの設定方法 


4.10印刷モードの設定 

印刷目的に合った印刷モードを選択します。「速度優先」 「標準」 「高品質」から選択しま 

す0 


速度優先 

印刷速度を優先して印刷する印刷モードです。 

標準 

通常時の印刷で使用する印刷モードです。 

高品質 

印刷品質を優先して印刷する印刷モードです。 



1. 各アプリケーションの「ファイル」一「プリント」を選択します。 
ム プリンタの設定を 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」にします。 

ユ 「印刷品位」を選択します。 


プリンタ： HiF 0 B 94 O LPTI 

ブリセット：棕準 


: 〆 印刷部数と印刷ページ 
レイアウト 
出ナ I オブり 


印刷晶位 


スプ5 ョン 

詳細設定 
濃度調整 
-M 



(fj ドプしビュ f PDF として保存…〕 


終了：1 


午ヤンセル ' ，プリント， 


「印刷品位」を選択します。 


4. 目的の印刷モードを選択します。 


プリンタ： HIF 08940 _ LPT 1 


ブリセット：棕準 


' 印剧品位 





「印刷モード」を選択します。 


_'印刷前に: I — ザ情報を表示し、用紙を交換する 
g 黑の印展 I を K で行5 
袷紙方法：1 自動遘択 g 
用紙 mm : 我適紙_ T ' 


(半角 4 文字まで> 


ヘルプ1 


J ブレビューヽ PDF として保存… キャンセル f ブリント 1 
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4. プリンタドライバの設定方法 


4.11カラーモードの設定 

印刷用途に応じたカラーモードを選択することで、目的にあったカラー設定での印刷をすること 
ができます。 


文書 

色付きの文字や線をくっきり印刷するカラーモードです。 

写真 

写真などのカラー画像をきれいに印刷するカラーモードです。 

グラフィック 

鮮やかな色合いで印刷するカラーモードです。 

モノクロ 

モノクロ印刷するカラーモードです。 

補正なし 

色の補正を必要としないときに選択します。 

ユーザ設定 

ユーザがカラー設定したカラーモードです。 


圜 

メモ 


•文書、写真、グラフィック、モノクロは通常印刷時のおすすめのカラーモードです。 


I - 各アプリケーシヨンの「ファイル」一「プリント」を選択します。 
Z プリンタの設定を 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」にします。 

3. 「印刷品位」を選択します。 


プリンタ： HlF 0 B 94 O_LfTl 


プリセット：丨棚準 _ 


✓印刷部数と印刷べ 
レイアウト 

オプり 彐ン 


3 丁合い 


可フシヨン 

詳細設定 
濃度調整 
-H 


「印刷品位」を選択します。 


始： 


終了: 


rl ビ! pdf として保存…） 广キャンセル 、 ジトう 


4 - 目的の印刷モードを選択します。 


プリンタ： HIFOB 940_ LPT 1 


ブ! J セット：棕準 


印剧品位 




印刷モード. 

C 高品質 


@檫準 


0速度優先 


カラーモード 

©文宙。写真〇グラフィック OE ノクロ G 補正なし 
〇ユーザ設定 


Vh 


カラ 調整 


「カラーモード」を選択します。 


:=_印刷前に：！ーザ情報を表示し t 用紙を交換する 
0 黒の印刺を K で行ろ 


(半角4文字まで> 


袷紙方法： 自動逸択 

用紙種類： 


瓦 


箝通紙 


— 

J ’プレビュー' PDF として保存…^ ’キャンセル、 f ブリント1 
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4. プリンタドライバの設定方法 


4.12カラ ー モ ー ドのユ ー ザ設定 


カラーモードをユーザ設定するときのカラー調整を行います。ユーザ設定したカラーモードの登 
録は「4.13カラーモードのユーザ登録/削除」を參照してください。 



各アプリケーシヨンの「ファイル」一「プリント」を選択します。 
ム プリンタの設定を 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」にします。 

3. 「印刷品位」を選択します。 


プリンタ： r HIF 0 G 940 LPT 1 

プリセット：棕準 _ 



® 丁合い 


f .プレビュー、 ’ PDF として保存■ン、 .キャンセル、 f ブリント1 


「印刷品位」を選択します。 


4. 「カラーモード」で「ユーザ設定」を選択し、[カラー調整]ボタンをクリックしま 

す0 


プリンタ： HIFDB 940_ LFT 1 

プ ] 」セット：標準 



給紙方法： 自動速択_ : ! 


用紙種酴■薄■紙 ih r ^プ ^ 


? r プレビュー、， PDF として保存…、 「キャンセル） 『ブリント、 

次ページに示すカラー調整のダイアログが表示されます。 
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4. プリンタドライバの設定方法 


5 . 表示サンプルを見ながら、明度、彩度、コントラスト、カラーバランスの調整を行い 


ます0 



32 

















































4. プリンタドライバの設定方法 


4.13カラ ー モ ー ドのユ ー ザ登録/削除 


カラー調整で調整されたカラー設定を任意の名称をつけて登録することができます。また、登録 
したカラー設定を削除することができます。 



1. 各アプリケーションの「ファイル」一「プリント」を選択します。 
ム プリンタの設定を 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」にします。 

ユ 「印刷品位」を選択します。 


プリンタ： r HIF 0 B 940 _LPTl 
プリセット： r 概準 
印刷部数と印刷べージー 

— 

始 :1 " 終了： T 


⑦ レ S ュ PpDF としてイ呆存ぐキャンセル、 トプ tf ント .1 


レイアウト 
出カオプション 


印刷品位 


A ノ ソヨノ 

詳細設定 
濃度調整 
-H 


「印刷品位」を選択します。 


4. 「カラーモード」で「ユーザ設定」を選択します。[カラー調整]ボタンをクリック 
し、カラー調整を行います。（詳細は「4.12カラーモードのユーザ設定」參照） 

5. プリセットで「別名で保存」を選択します。 


プリンタ： HIF0E940_LPT1 


プリセット：ノ棟準 


e 


. 印剧品位 


印刷モード 

0高品負 


別名で保存.. 


. カラーモード 


〇：1_ザ設定 


カラー調整 


=印刷前に:！ーザ情報を表示し、用紙を交換する 
穿黒の印刺を K で行5 
給紙方法: mmT T ! 


用紙種類： 箝通紙 


(半角4文字まで> 


〔 へ t レブ ) 


「別名で保存」を選択します。 


I (f) ぐ プレビュー ） r pdf として保存…乃 ，キャンセル、 f プリツト、 
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4. プリンタドライバの設定方法 


6. 保存するプリセットの名前を入力し、 [0 K ] をクリックします。 


プ u せット整保存 


保作孓るプ y せ v 卜の名前 


( '■ス •■=•• •• , 




1”ンセル 


①保存するプリセツトの名前を入力します。 


② [0 K ] クリックします。 


/- ユーザ設定を削除する場合は、プリセットで「ユーザ登録したカラーモード名称」 
(ここでは「カスタム設定」）を選択します。 


プリンタ： HiF 0 E 940 _LPTl 


プリセツト： V 標進 


e 


印刷品位 


カスタム設定 


印刷モード 

0高品質 


カラーモード 


保存 

別名で保存 .I 

名称変更… 
削除 


0文宙 G 写离 〇グラフィック b モノクロ 補正なし 
@ュ“ ザ設定 f カラー調整> 


U 印刷前に：！ーザ情報を表示し、用紙を交換する 
穿黑の印刷を K で行5 


(半角4文字まで> 


給紙方法：- 自動選択 : ' 

用紙種類: > 通紙 T 1 


\ へ/しブ飞 


「カスタム設定」を選択します。 


! 


(^f) プレビュー） fpDF として保存…) 「キャンセル、 •卜4 


8. 「削除」を選択することで削除されます。 


プリンタ：慄準 
ブリセット：✓カスタム設定 


0 

0 


印刷品位 


印刷モード ー 

c 高品質 Q 


. カラーモード 


保存 

別名で保存... 
名称恋軍. 



「削除」を選択します。 


® 文宙 C 写 M G : グラフィック〇モノク〇 G 埔正なし 


〇ューザ設定 


カラ—調整 


こ_印刷前に: t - ザ情報を表示し，用紙を交換する 
黒の印._」を k で行5 
給紙方法：! 自動選択 33 
用紙種類 ; '~mm T ' 


(半角4文字まで） 


マルプ） 


j ’プレビュ ー) ひ沉として保存..‘八 f " キャンセル) (Vu ント3 
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4.14印刷前にユーザ情報を表示し、用紙を交換する 


4. プリンタドライバの設定方法 


印刷ジョブ每に用紙種類を交換したり、印刷するジョブの先頭でプリンタを一時停止したいとき 
に設定します。プリンタが一時停止する際、ユーザ固有の情報をプリンタパネルに表示すること 
ができます。 

用紙交換時にプリンタパネルにユーザ情報を表示したいときは、エディットボックスにユーザ情 
報の文字列を入力します。入力文字は、半角で4文字までです。以下に入力可能な文字列を示し 
ます。 


数字 

〇〜9 

英大文字 

A 〜 Z 

英小文字 

a 〜 z 

記号 

!"#$%&'( )* + -./:; く = >?@[¥]八 、{|} 。 「 J 、 • 一 B 。 

カタカナ 

ア〜ンアイウエオヤユヨツ 



!• 各アプリケーシヨンの「ファイル」一「プリント」を選択します。 
ム プリンタの設定を 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」にします。 


ふ 「印刷品位」を選択します。 


\ 

フ，_1セ，卜 


mFoa(M0 1 UTi 

mm 


レイァヴト 
出力 - t プシ3ン 


3 m 



「印刷品位」を選択します。 


nr ： 




4. 「印刷前にユーザ情報を表示し、用紙を交換する」チェックボックスをオンにし、プ 

リンタパネルに表示させる文字列を入力します。 


プリンタ HF0dD40_tPTI 
プ 1/ セ 7 卜 

[ W 9 ^M a — 



〇 离私鐵 ©ffrf C 連度 ■先 


r ^ — 


1 vm ごプラつプタ，二 r j on 醵,下なし 

① 「印刷前にユーザ情報を表示し、用紙を交換 

丄二」-<■ 

する」チェックボックスをオンにします。 


! n _ tnc ユー snintm 〒し.垌巴5交曲す < 

«断万.モ 白 ;1 


user 


_ 喊 _$^ flIBHL ：] 





②用紙交換時にプリンタパネルに表示させる 
文字列を入力します。半角で4文字までで 


@ ¢7 レ Ifa — 1 1 f POFeiTKffu. 3 f 卿 r ハ 
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4. プリンタドライバの設定方法 


4.15黒の印刷を K で行う 


印刷データ中に黒色があった場合に黒を単色（黒）で表現するか重ね合わせ（シアン、マゼンタ、 
イエ□一の3色）で表現するかを設定します。 

「黒の印刷を K で行う」チェックボックスをオンにすると黒を単色で印刷します。 

濃い色の画像データを印刷するとき、「黒の印刷を K で行う=オフ」とした方が良い印刷結果を 
得ることができる場合もあります。用途に合わせて選択してください。 

この設定はデフオルトで「オン」に設定されています。 

ra • 「黒の印刷を k で行う=オフ」で黒色を3色で表現した場合、黒色の面積が多い 
» 大きな画像を印刷すると、トナーがはがれる場合あります。このようなときは「黒 
の印刷を K で行う=オン」を選択してください。 



以下に「黒の印刷を K で行う=オフ」にする手順について記述します。 
1. 各アプリケーションの「ファイル」一「プリント」を選択します。 
ム プリンタの設定を 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」にします。 

「印刷品位」を選択します。 

プリンタ： HIF0B 940 —LPT1 


-「印刷品位」を選択します。 

終了： T - 

?、 プレビュー . PDF として保存…、. a キャンセル f ブリント> 


プリセット：棕準 


: 〆 印刷部数と印刷ページ 
レイアウト 
出カオブシヨン 


印刷品位 


可ノソヨン 

詳細設定 
濃度調整 
-M 


4. 「黒の印刷を K で行う」チェックボックスをオフにします。 



「黒の印刷を K で行う」チェックボック 
スをオフにします。 
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4. プリンタドライバの設定方法 


4.16給紙方法の設定 

印刷する用紙をどのカセットから印刷するかを設定します。ポップアップメニューから目的の給 
紙方法を選択します。選択できる給紙方法は以下の通りです。「自動選択」とは印刷する用紙サ 
イズと同じ用紙サイズがセットされているカセットから給紙することを意味します。 

•カセット1 


•カセット2 


•カセット3 
* 自動選択 

rg •普通紙以外の用紙種類をカセット1以外から印刷することはできません。 

お願い * A 3 ノビ、 Executive 、 カスタム用紙サイズ、ハガキの用紙はカセット1からしか印刷でき 
ません。 



各アプリケーシヨンの「ファイル」一「プリント」を選択します。 
ム プリンタの設定を 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」にします。 

3. 「印刷品位」を選択します。 


プリンタ： ^HIF0B940J_PT1 
プリセット：檬率 


: 〆 印刷部数と印刷べージ 
レイアウト 
出カオプション 


兒丁台い 



「印刷品位」を選択します。 


オフション 

詳細設定 
濃度調整 


終了: 


-H 


ビ！I -'Tf PDF として保存., 


ぐ キャンセルが ント1 


4. 「給紙方法」で目的の給紙方法を選択します。 
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4. プリンタドライバの設定方法 


4.17用紙種類の設定 


印刷する際の用紙の種類を設定します。用紙種類の指定と実際にカセットにセットされた印刷媒 
体が異なった場合、トナーがはがれる OHP 投影時にくすむなどの印刷品質系のトラブルが発生 
する場合がありますので、カセットにセットされている用紙種類を設定してください。 

選択できる用紙種類は以下の通りです。 

♦普通紙 
•〇 HP 
癱ラベル 

* 厚紙 


ra • ohp x ラベル、厚紙を指定して印刷すると、給紙方法の設定にかかわらず、カセ 
ット1から印刷されます。これらの用紙種類はカセット1に給紙してくださし、。 



各アプリケーシヨンの「ファイル」一「プリント」を選択します。 
ム プリンタの設定を 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」にします。 

3. 「印刷品位」を選択します。 


プリンタこ HIF 0 B 940 —LPT 1 

ブリセット：標準 


:〆 印刷部数と印刷ページ ー _ 

レイアウト 

0 丁合い 


詳細設定 m ' 1 ' 1 

濃度調整 
-M 

⑦ ?ブ1さュ ー' 『PDF としてイ吴存广キヤンセル、 トプ卜1 


「印刷品位」を選択します。 


出カオプション 


4- 「用紙種類」で目的の用紙種類を選択します。 


プリンタこ Hlf0E940_LPTl _ : ' 

プリセットニ: 檫準 _~ 

，印刷品位 "Ti 

印刷モード.. 

G : 高品苣 @棕 準 〇 速度 m 先 

„カラーモード_ _ 

& 文垄 〇写真 G グラフィック 0 モノクロ G : 補正なし 
0ユーザ設定 


ID 印刷前に:！ーザ情報を表示し、用紙を交換する （半角4文字東で} 

免黑の印刷を k で行5 
給紙方法 : Tl 


用紙種類： 

K 1 、へ / しプ〕 


OHP 

ラベル 



mm 

1 ナ Jcafc r Jirr - i-it, § — ^ J I L \ 


I ⑦ r プレビ ^* して俣存「キャンセル、 f プリ -:/ 卜’， 


「用紙種類」のポップアップメニューか 
ら用紙の種類を選択します。 
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4.18区切りページを出力する 


4. プリンタドライバの設定方法 


印刷ジョブ每に区切りページ用の用紙を出力させることができます。印刷ジョブ每に指定した給 
紙部から区切りページ用の用紙を出力します。選択できる給紙部は以下の通りです。 

•カセット1 
•カセット2 
•カセット 3 


また、区切りページを印刷ジョブのどこで出力するかを指定できます。設定できる場所は以下の 
通りです。 

•ジョブの前 
•ジョブの後 
•ジョブの前後 


■ 

お願い 


•区切りページ用の用紙は「区切りページ給紙部」で選択しているカセットに予め 
セットしておいてください。 

•カスタム用紙サイズでの区切りページはご使用しないでください。 


L 各アプリケーションの「ファイル」一「プリント」を選択します。 
Z プリンタの設定を 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」にします。 

「オプション」を選択します。 



:! 


mm 



しイアウ■卜 
出力 : t ノシ」ン 


& t 食 I 、 



,： . 

m^.mw 

—is 


HT : 


「オプション」を選択します。 


? ： '，しド':-' しで f 


4. 

5, 


オプションの「区切りページ出力」のチェックボックスをオンにします。 
区切りページを出力する場所や区切りページの給紙部を指定します。 
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4. プリンタドライバの設定方法 


4.19印刷中にユーザ情報を表示する 


印刷中にユーザ情報をプリンタパネルに表示することができます。現在、印刷中のデータがどの 
ユーザからの印刷であるか知ることができます。 

表示できる文字列は半角で16文字までの範囲です。以下に表示可能な文字列を示します。 


数字 

〇〜9 

英大文字 

A 〜 Z 

英小文字 

a 〜 z 

記号 

! n #$%&'()* + -./:; く = >?@[¥]八—'{丨} 〇「 J 、•-… 

カタカナ 

ア〜ンアイウ I オヤユヨツ 


各アプリケーシヨンの「ファイル」一「プリント」を選択します。 
Z プリンタの設定を 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」にします。 

3. 「オプション」を選択します。 


プリンタ：！ HIFt>B940_LPTl 

プリセット：標準 


✓ 印刷部数と印刷ページ 
レイアウト 
出カオプション 
EH 副 I 品佑 


0 丁台い 


詳細設定 

濃度調整 

-m 


終了： 


「オプション」を選択します。 


T ''プレビュー "> DF として保存.」.' 'キャンセル f ブリント， 


4. オプションの「印刷中にユーザ情報を表示」のチェックボックスをオンにします。 

5. エディットボックスにプリンタパネルに表示する文字列を入力します。 


ブリンタ： HlF0E940_Lm 


プ U セット：’標準 


オプシ3ン 




_□ 区切 D ページ出力 


0ジョブ0前 


:ヨブの後 


i i ； ヨブの前後 


区切0ページ袷紙部：カセツ >-1 


①「印刷中にユーザ情報を表示」チェック 
ボックスをオンにします。 


デ印刷中に：！ーザ佶 _ を 表 ^ (user 


は半角 IS 文字まで)，^- 



印蒯オプション._ 


その他. 



® スムージング 匚白紙出力 


'3 圧縮効率を上げる 



G トナ-セ—プ G 低速印廟 






( ヘルプ、 


②プリンタパネルに表示する文字列を入力 
します。 


；?厂プレビュー' r pdf として保存…、 f キャンセル、 <ブリント^ 
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4. プリンタドライバの設定方法 


4.20スムージング印刷 

印刷する際、印刷像のエッジ（印刷される像と背景との境）をなめらかにします。 
この設定はデフオルトで「オン」に設定されています。 


以下に「ス厶ージング=オフ」にする手順について記述します。 

1. 各アプリケーションの「ファイル」一「プリント」を選択します。 
Z プリンタの設定を 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」にします。 
「オプション」を選択します。 


ブリンタ： HlFaB940_LPTl 


プリセツト：察準 

✓ 印刷部数と印刷ページ 
レイアウト 
出カオプション 
EFlffll 品佑 


0 丁合い 



終了： 


^ - fY PDF として保存…) r キヤンセル〉 f プサント4 


「オプション」を選択します。 


4. オプションダイアログの印刷オプションで r ス厶ージング」のチェックボックスを才 
フにします。 


ブリンタ： HIFDB940_LPT1 

プリセツト：標準1 


オプション 


区切!9ぺージ出力_ 

i ジヨブ 0 前 〇ジ 3 ブ 0 後 


: ii ； ヨブの前後 


区切 D ページ拾紙部：カセッ i'l 


UE 


-ザ情報を表示 


(半角16文字東で） 



オブシヨン 

(D スム■■ジング j こ白紙出力 


その他. 

r_ i—i — も白 Jni. rtrr i j jf 




M 圧縮効率を上げる 



LJ トナーセーブ G 低速印阃 






f ヘルプ、 


「ス厶ージング」のチェックボックスを 
オフにします。 


? 'ブレビュー' PDF として保存.」.'’ ’キャンセル、 f ブリント、 


41 

































































4. プリンタドライバの設定方法 


4.21トナーセーブ印刷 

印刷時に使用するトナー量を低減させて印刷することができます。但し、印刷結果が薄くなりま 
す0 


- L - 各アプリケーシヨンの「ファイル」一「プリント」を選択します。 
Z プリンタの設定を 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」にします。 

3. 「オプション」を選択します。 


プリンタ ： F HIF 0 B 940_ LPT 1 


プリセット：標準 


; 〆 印刷部数と印刷ページ - 
レイアウト 

出カオプション 0丁台ぃ 

EF 1. 刷品位 


マ 1 


詳細設瓦 

濃度調整 
-H 


終了： 


「オプション」を選択します。 


す ’プしビュー、 PDF として保存.」. ' キャンセル f ブリント') 


4. オプションダイアログの印刷オプションで「トナーセーブ」のチェックボックスを才 
ンにします。 


ブリンタ： HlFQB 940_ l_m 


T ' 


プリセット：標準 


オプシ3ン 




区切りページ出力_ 

!ジョブ®前 G ジョブ0後 〇ジョブの前後 


区切りページ姶紙部：力 . tz y 卜1 


LJ 印刷中に：！ーザ情報を表示 


(半角16文字まで) 


. 印 pi オプシ 
0トナ 


ジンヴ L ： 白紙出力 


セ-ブ） G 低速印刷 


その他. 


& 圧縮効率を上げる 


トルプ、 


⑦ (プレビュ ー) (PDF として保存 „■ 1 キャンセル、 务ブリント、 


「トナーセープ」チ エツ クボックスをオン 
にします。 
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4. プリンタドライバの設定方法 


4.22白紙出力 


白紙であるページを印刷するかしないかを設定することができます。白紙とはスペースや白デー 
夕を含まない改ページや改行だけのデータを指します。 



I - 各アプリケーシヨンの「ファイル」一「プリント」を選択します。 
ム プリンタの設定を 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」にします。 

「オプション」を選択します。 


プリンタン [ HIF 0 B 940 LPT 1 

プリセット：標準 


: 〆 印刷部数と印刷ページ - 
レイアウト 

出カオプション 0丁台ぃ 

印刷品位 


濃度調整 
-H 

y r ブしビュ ー ノ として保存.」.''' ’キャンセル. f ブリント’ 



「オプション」を選択します。 


4. オプションダイアログの印刷オプションで「白紙出力」のチェックボックスをオンに 
します。 


プリンタ： HIFOB 940 _LPTI 

ブリセット：棕準_ 

? オプシ3ン ^1— 


i □区切りページ出力_ 

!ジョブの前 ::ジョブの後 0ジョブ0前後 

区切りページ給紙.部:: 


：__印刷中にユーザ情報を表示 


伴角16文字束で） 





^ 1 し 


「白紙出力」チェックボックスをオンに 

I zt 寸 


スム-ジング（3白紙出^3^7 


― gj 圧縮効率を上げる 



トナーセープ LJ 低速印®！ 




しま9 〇 



( ヘルプ、 


广プレビュー 、 f PDF として保存…) f キャンセル， f プリント、 
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4. プリンタドライバの設定方法 


4.23低速印刷 


印刷の速度を緩めて印刷します。本設定を指定することで、連続印刷時の印刷むらを低減できる 
場合があります。 


- L - 各アプリケーシヨンの「ファイル」一「プリント」を選択します。 
Z プリンタの設定を 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」にします。 

3. 「オプション」を選択します。 


プリンタ：！ HIFt > B 940 _LPTl 

プリセット：標準 


マ 1 


マ 印刷部数と印刷ページ 
レイアウト 
出カオプション 
EOMliSil / 


0 丁台い 



終了： 


「オプション」を選択します。 


’プしビュー、 PDF として保存.」. ' キャンセル f ブリント') 


4. オプションダイアログの印刷オプションで「低速印刷」のチェックボックスをオンに 
します。 


プリンタ： HlfQB 940 _LPTl 

プリセット：標準 


T ' 


オプシ3ン 


_□区切〇ページ出力 

i ジョブ0前 


} ジョブ0後 


0ジョブの前後 


区切りページ姶紙部：力 . tz y 卜1 


U 印刷中に：！ーザ情報を表示 


(半角16文字まで) 


: Z ! スムージング こ白紙出力 

□トナ-セ-プ f 0低速印刷)^ 


その他. 


圧縮効率を上げる 


ヘルプ. ' 


「低速印刷」のチェックボックスをオンに 
します。 


⑦(プレビュ ー) (PDF として保存 „■ 1 キャンセル、 史プリント、 
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4. プリンタドライバの設定方法 


4.24圧縮効率を上げて印刷 

印刷データの圧縮効率を設定します。設定がオンの場合、圧縮効率の高いデータを作成します。 
また、設定をオフにすると、印刷のエラーを軽減できる場合があります。 

この設定はデフオルトで「オン」に設定されています。 


以下に「圧縮効率を上げる=オフ」にする手順について記述します。 

1. 各アプリケーションの「ファイル」一「プリント」を選択します。 
Z プリンタの設定を 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」にします。 

3. 「オプション」を選択します。 


ブリンタ： HIF 0 B 940_ LPT 1 


プリセット：標準 


マ 1 


✓ 印刷部数と印刷ページ 
レイアウト 
出カオプション 
Ef ] 刷品位 

詳細設定 

濃度調整 
-H 


0 丁台い 


終了： 


「オプション」を選択します。 


0しビュ - pdf として保存…) r キャンセル、 ^ブナ:/卜4 


4. オプションダイアログのその他で「圧縮効率を上げる」のチェックボックスをオフに 
します。 


ブ U ンタ1 HiF <5 Kq ^10 _l FTS 


ブリヤント：懞平 


オプシ - I ン 


区切0ベ-ジ逍力 


区切りページ祐鼉 ■;： 


げ用 K 奄秩示 
甲期才7シヨン 


(平角 16 文 


そめ他 


兄 1 スム-ジンダ 

1トナーセーブ ニ低违印 ipj 


( : 汪嘩甸五耷よげる t 




「圧縮効率を上げる」のチェックボックス 
をオフにします。 


? " / レビ :I とし 徉 f ノ ■ノント今 
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4. プリンタドライバの設定方法 


4.25ミラー印刷 


印刷するページの内容を左右反転して印刷します。 



!• 各アプリケーシヨンの「ファイル」一「プリント」を選択します。 

ム プリンタの設定を 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」にします。 

3. 「詳細設定」を選択します。 


プリンタ： HIFOB 940_ LPT 1 


，: 1 


ブリセット：棕準 


— ァ 


刷部数と印刷ページ 
レイ7ゥト 
出カオプション 
印刷品位 

オブシヨ 'y 


『ベて 


0 丁合い 


愚 固整 


終了 : 


「詳細設定」を選択します。 


一费 


\ ’プレビ：！一、广 PDF として保存…、 「キャンセル、 ♦穿卿 _ _ 


4. 詳細設定ダイアログの特殊印刷で「ミラー印刷」のチェックボックスをオンにします。 


ブリンタ： H ! FDB 940_ LPT 1 

プリセツト：標準 
f 詳細設定 T ! 



「ミラー印刷」のチェックボックスをオン 
にします。 


ヘルプ'! 


® 〔プレビュー ） 〔 PDF として保存…、 f キャンセル） 厂ブリント) 
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4. プリンタドライバの設定方法 


4.26逆順印刷 


印刷ページの印刷される順番を最初のページから印刷（逆順印刷=オフ）するか、最後のページ 
から印刷（逆順印刷=オン）するかを指定します。 



各アプリケーシヨンの「ファイル」一「プリント」を選択します。 
ム プリンタの設定を 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」にします。 

3. 「詳細設定」を選択します。 


プリンタ： HIF0e94O_LPTl 


ブリ乜ット：棕準 


刷部数と印刷ページ 
レイアウト 
出カオプション 
印刷品位 
オプション 


0 丁合い 


ベて 


wb ： 調整 


c 1 :1 

「詳細設定」を選択します。 

1 —— 



—H 


-f f p 6 f として保存… J ) r キャンセル、 


4. 詳細設定ダイアログの特殊印刷で「逆順印刷」のチェックボックスをオンにします。 


プリンタ： H 1 FOB 940_ LPT 1 

プリセット：|檬準 
" 詳細設定 T ] 


ミラー EQ 届 I 


こ® 逆胰印 辰！) 


_同閲印剷 


[□とじしろ一 
と じ位茜 ： T . こ L 


マージン： 〇 mm 

(0 〜 60 mm まで:} 


「逆順印刷」のチェックボックスをオン 
にします。 


? プレビュー、〔 PDF として保存…] キャンセル f ブリント、 
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4. プリンタドライバの設定方法 


4.27 両面印刷 


用紙の両面に印刷します。また、両面印刷をするにはとじしろを設定します。綴じる辺に合わせ 
て長辺とじ、短辺とじを設定します。選択できるとじしろの位置は以下の通りです。とじしろを 
設定しない場合は「長辺とじの「左/上とじ」が設定されます。 

* 長辺とじの「左/上とじ」 

♦長辺とじの「右/下とじ」 

♦短辺とじの「左/下とじ」 

♦短辺とじの「右/上とじ」 



•印刷する用紙がハガキカスタム用紙サイズ OHP ラベルの場合は両面印刷が 
無効となり、片面に印刷されます。 


- A 3, Ledger 、 A 3 ノビ用紙で カラー 高品質モードで両面印刷を行うにはプリンタに 
Uj 増設メモリが必要です。増設メモリが装着されていないまま両面印刷指定をする 
と片面で印刷します。その場合、印刷モードを標準または速度優先にして印刷を 
行ってください。 



各アプリケーシヨンの「ファイル」一「プリント」を選択します。 
ム プリンタの設定を 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」にします。 


「詳細設定」を選択します。 



「詳細設定」を選択します。 


4. 詳細設定ダイアログの特殊印刷で「両面印刷」のチェックボックスをオンにします。 


- 

pwaji 

二 Ei-Hm 


FT ] 


：] 


i ] 


ご tu しう 
ft じ®屢 % 
マージン0 




^ -) ' PUF ■: /t ! ル ' f 


「両面印刷」のチェックボックスをオンに 
します。 


5. とじしろを設定する場合は、「4.28とじしろを付けて印刷」の手順4を參照してくだ 
さし、 0 
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4. プリンタドライバの設定方法 


4.28とじしろを付けて印刷 


用紙のどこにとじしろを付けるかを「とじしろ」で指定し、余白を「マージン」で設定します。 
設定範囲は0 mm 〜60圆で1圆刻みで設定できます 0 



各アプリケーシヨンの「ファイル」一「プリント」を選択します。 
ム プリンタの設定を 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」にします。 

3. 「詳細設定」を選択します。 


プリンタ： HIF0e94O_LPTl 




ブリ乜ット：棕準 


_ EP 刷部数と印刷べ-ジ 
レイアウト 
出カオプション 
印刷品位 

オブシニ 

濃度調整 

—H 


S 丁合い 


ベて 


<:1_訂:1 

「詳細設定」を選択します。 




ラ， 广プレビュ r PDF として保存..广， r キャンセル、 


4. 詳細設定ダイアログで「とじしろ」のチェックボックスをオンにして、とじ位置マ 
ージンを設定します。 



"?；. r プレビュー 、 r pdf として保存…〉 r キャンセル： 丨ブリント、 
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4. プリンタドライバの設定方法 


4.29 


:のシートでは印刷時の各色の濃度を調整することができます。 


1 - 各アプリケーシヨンの「ファイル」一「プリント」を選択します。 
Z プリンタの設定を 「PC-PK 3000のプリンタ名称」にします。 

3 . 「濃度調整」を選択します。 


ブリンタ： HIF 0 B 940 J 
プリセット：標準 




I〆 印刷部数と印刷べ™ジ 
レイアウト 
出カオプション 
印刷品位 
オプション 
註紬說芾 


0 丁合い 


ベて 

始： 


終了： 




? ’ブしビュー、 ’ pdf として保存…、 r キャンセル〉 ^プリント、 


4 . 濃度調整ダイアログの濃度で各設定値を設定します。 


「濃度調整」を選択します。 


プリンタ：！ HIF 0 B 94 CLLPTl 

プリセット：' 標準 


.ン 


漉度調整 




-10 


+ 10 


ブラック10 I 
シアン 10 I 
マゼンタ[〇 ] 
イエ□-丨〇丨 


各 


各 


h 溫 


-A- 


，漉 


各色の濃度を設定します。設定値は-10- 
+10までの21段階の間で設定します。 


厂へルプ、 


? ’プレビュー 、 f PDF として保存…] f キャンセル、 f ブリント， 
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4. プリンタドライバの設定方法 


4.30ページ設定値の- 


各アプリケーションから「ファイル」一「ページ設定」で設定したページ設定ダイアログの内容 
を一覧で表示します。 


1. 各アプリケーションの「ファイル」一「ページ設定」を選択します。 
Z プリンタの設定を 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」にします。 

3. 「一覧」を選択します。 


設定：：/ページ属性 

_ カス9ム用紙サイズ 

対象ブ U ンタ 〈 


© 


「一覧」を選択します。 


PC-PK3000 Ver.01-00 


用紙サイズ： A 4 


: 


20,99 cm x 29.70 cm 


方向 


: t 5 i! 1 土 


■_ 


拡大縮小：100 




r キヤ : y セル〕 卜 ok ^ 
4. プリンタドライノ\'の設定を一覧で表示します。 


設定： 


■鼈 



⑦ 


キャンセル t OK 
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4. プリンタドライバの設定方法 


4.31プリント設定値の一覧 


各アプリケーションから「ファイル」一「プリント」で設定したプリントダイアログの内容を一 
覧で表示します。 



1. 各アプリケーションの「ファイル」一「プリント」を選択します。 
ム プリンタの設定を 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」にします。 

3. 「一覧」を選択します。 


プリンタ： 
プリセツト： 


HIF0B940 LPT1 


3 


3 


ip 刷部数と印刷ページ - 
レイアウト 
出カオプション 
印刷品位 
オプション 
詳細設定 
濃度調整 


& 丁合い 


ベて 

姑： 


終了： 


r プこビュ ーf rpof として保存…、 (キャンセル、 ( プリント、 


「一覧」を選択します。 


4. プリンタドライノの設定を一覧で表示します。 


ブリンタ：！ HIF0B940_LPT1 

プ U セット：' 標準 



プリンタドライノくの設定一覧が表示 
されます。 


r プレビュー 1 r PDF として保存…） 「キャンセル r ブリント、 
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000000000 


本機能を使用すると、スプールされている印刷ジョブの印刷状態を見ることができます。 
起動方法を以下に示します。 


操作手順 


-Z- 「Print Center 」 をダブルクリックします。 

ム 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」をダブルクリックします。 



ダブルクリックします。 


スプールされている印刷ジョブの印刷状態を見ることができます。 


©00 

HIF0e94O_LFTI 〇 

_ 

削除保镇 

丨 ジョブを 停 It 

Dorument 

ページ 2/10 

枚数 2/10 


ジョブを処理中 


状況 

▲1 名前 

フ1/ント中 

Document 


Doaimient 
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5 . プリントモニタ 


5.1 プリントモニタ機能の操作について 

印刷ジョブの停止、開始、保留、再開、削除の操作を行うことができます。 


停止 

本ボタンを押すことでプリントモニタ機能が停止しますので印刷ができな 
くなります。印刷処理のジョブは停止します。 

開始 

本ボタンを押すことでプリントモニタ機能が起動しますので印刷ができる 
ようになります。スプールにあるジョブの印刷を行います。 

保留 

本ボタンを押すことで印刷処理中のジョブを保留します。次のジョブから 
印刷します。 

再開 

本ボタンを押すことで保留したジョブを印刷可能状態にします。スプール 
されているジョブの最後にスプールされます。 

削除 

本ボタンを押すことで印刷ジョブを削除します。 


5.1.1 停止 


操作手順 


1. 「ジョブを停止」ボタンを押します。 


0 〇 0 H!FOB940 LFT1 〇 



Document 


ページ 2/10 
枚数2/10 
ジョブを処理中 


搬 

名前 

フリント中 

Document 


Documient 

' A 


2. 本ボタンを押すと処理を停止します。以下の表示になります。 

Q 〇 © KiF0B940 LPTI 〇 


〇 


vy —— 

: \^ジ 3 プ を開 站ノ 




k ジョブは停止されました D 


印 

\Ddcu merit 
y Document 
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5 . プリントモニタ 


5.1.2 開始 


操作手順 


1. ジョブを停止中の時に「ジョブを開始」ボタンを押します。 



ム 本ボタンを押すと処理を開始します。以下の画面表示になります。 
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5.1.3 保留 


5. プリントモニタ 


操作手順 


1. 保留させたいジョブを選択し、「保留」ボタンを押します。 


e 〇 〇 


H!F0B940 LPT1 

CD 

⑤ 〔ぎ 




除^ 保留 ノ 


: ジ 3 プを# 止 



Document 
ページ 4，10 
校数4/10 
ジョブを処理中 


棚 i 对 名前 

ブリント中 Document 


ODcyme/it 


! A 

2. ボタンを押すとジョブが保留され、以下の表示になります。 



ブ ■ J ント中 __ Documeril 


H ? > = ' _ DoLunieni 





























5.1.4 再開 


5. プリントモニタ 


操作手順 


1. 保留したジョブを再開する場合、保留したジョブを選択し、「再開」ボタンを押しま 


す0 



ム ボタンを押すとジョブが再開され、以下の表示になります。 
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5.1.5 削除 


5. プリントモニタ 


操作手順 


1. 削除したいジョブを選択し、「削除」ボタンを押します。 


0 0 0 

HIF0B940 LPTI 

CD 

レ 礎 

〇 

: ジ 3 プを# it 



Document 
ページ4，10 
枚数4/10 
ジョブを処理中 


棚 i < 备韵 

ブリント中 Do {: umetil 


Dncume/it 


! A 

2. ボタンを押すとジョブが削除され、以下の表示になります。 
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0000 

プリンタドライバをパソコンから削除する方法を以下に示します。 


操作手順 


1. 起動しているアプリケーションソフトを終了します。 

ム プリントセンタに登録している 「 PC - PK 3000のプリンタ名称」ドライバを削除します。 

丄 以下のフォルダおよびパッケージを Finder で削除（ゴミ箱に入れる）します。 
/ Library / Printers / HITACHI / にある 「 PK 3000」フォルダ 
/ Library / Recepits / にある 「 pk 3000 . pkg 」 ファイル 

•フォルダの削除には、管理者の権限が必要です。また、他のフォルダまたはフ 
■3 ァイルを削除しないように注意して削除してください。 

4. システムを再起動します。 

5. システムが立ち上がった後に「特別」一「ゴミ箱を空に」を選択しゴミ箱を空にしま 
す。 

これで削除終了です。 

6. 「Print Center 」 を選択し、 「 PC - PK 3000 のプリンタ名称」が削除されていることを 
確認してください。 
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000000 


ここでは、本プリンタドライバをご使用になる際の注意事項を示します。 


項番 

項目 

機能 

1 

レイアウトと逆順印刷の組 
み合わせ 

レイアウトで1ページ以外を指定すると「逆順印刷」指定は無効 
となります。 

2 

両面印刷と白紙出力の組み 
合わせ 

両面印刷を指定すると「白紙出力」指定は無効（白紙があった場 
合は出力する）となります。 

3 

ランドスケープ印刷 

印刷方向で、〇 S .9 のランドスケープと〇 S . X でのランドスケープ 
の印刷結果の向きが異なりますので印刷結果の向きに注意願い 
ます。 

4 

拡大縮小の範囲外設定値の 
メッセージ 

Mac OS 父では「1%〜100000%」の指定が可能です。これ以外 
の場合はエラーメッセージを表示します。製品仕様範囲外の値を 
指定してもエラーメッセージを表示しませんので設定するとき 
は設定する値が範囲内であることを確認後、印刷してください。 

5 

丁合い 

丁合い印刷がデフォルトで設定されています。丁合い印刷を行わ 
ない場合は、[丁合い]のチェックをオフして印刷してください。 

6 

カスタム用紙サイズの範囲 
外設定値のメッセージ 

製品仕様範囲外の値を指定してもエラーメッセージを表示しま 
せんので設定するときは設定する値が範囲内であることを確認 
後、印刷してください。 

7 

カスタム用紙サイズの作成 

カスタム用紙サイズの設定で[新規]ボタンを押すと、デフォル 
卜値として用紙サイズの長さは r 29.70 cmJ x 幅は r 20.99 cmj x 
余白は上左右 「0.63 cm 」、 下 「1.44 cm 」 となっています。設定を 
変更して用紙サイズを作成してください。余白で 5 mm 以下を設 
定した場合は、強制的に、 5 mm となります。 

8 

カラー調整の登録 

カラー調整で設定した値を保存し使用する場合は、プリセット機 
能を使用して保存および指定してカラー調整で作成した値を使 
用してください。 

9 

—覧パネルのレイアウトの 

枠線 

OS バージョンによってはレイアウトの[枠線]を設定後、一覧 
パネルで設定されている内容を見ると[枠線]の内容が英語で表 
示されます。 

10 

カスタム用紙サイズの印刷 

カスタム用紙サイズで範囲外のサイズで用紙サイズを登録し印 
刷すると、データの一部（デフォルト用紙サイズ分）だけ印刷さ 
れます。 

11 

カスタム用紙サイズの表示 

ページ設定ダイアログで、設定したカスタ厶用紙サイズと異なる 
サイズが表示される場合があります。実際は、設定した用紙サイ 
ズで印刷されます。 

12 

印刷ダイアログでの入力 

OS バージョンによっては、印刷ダイアログで、ことえりの変換 
ウィンドウを使用し文字入力を行い 「 Enter 」 キーを入力すると、 
印刷が実行されます。 
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ここでは、本プリンタドライバをご使用になる際の制限事項および対処方法を示します。 


項番 

項目 

内容 

対処方法 

1 

両面印刷と逆 
順印刷の組み 
合わせ 

0 S バージョンによっては、両面、逆順で奇数 
ページを印刷すると、印刷されるページが逆川頁 
で印刷しない場合があります。 

最新 0 S のバージョンアップ 
を行ってください。バージョ 
ンアップを行うことで印刷す 
ることができます。 

2 

出カオプシヨ 
ンパネルの設 
定保存 

0 S バージョンによっては、保存した出力オプ 
ションパネルの設定が正しく表示しない場合 
があります。 

出カオプションパネルの設定 
を保存して使用する場合は、 
正しく登録した設定が切り替 
わらない場合があります。そ 
の場合は、一旦、出カオプシ 
ョンパネルを表示して使用く 
ださい。 

3 

プリントモニ 

夕 

0 S バージョンによっては、印刷を連続で行っ 
た場合に、プリントモニタのメッセージ内容と 
実際の印刷状態が合わない場合があります。 

例）印刷中にもかかわらず、「プリント中のジ 
ョブはありません」と表示されます。 

プリンタのデータランプが消 
灯することで受信データは処 
理終了です。プリンタのパネ 
ルで確認願います。 

4 

印刷ページの 

設定 

〇 S バージョンによっては、プリセットの保存 
で印刷ページラジオボタンと開始終了テキス 
卜の設定が保存されない場合があります。 

「印刷部数と印刷ページ」の 
ダイアログで印刷するページ 
の設定値が保存されません。 
印刷時に、設定してください。 

5 

印刷の中断 

0 S バージョンによっては、プリントモニタの 
[ジョブを停止]ボタンが効かない場合がありま 
す。印刷途中に[ジョブを停止]ボタンを押して 
も印刷されてしまう場合があります。 

「ジョブを停止」ボタンを押 
しても印刷を中断することは 
できません。大量印刷時、中 
断したい場合はプリンタの電 
源を〇 FF / ON して中断してく 
ださい。 

6 

特定アプリケ 
ーシヨンから 

の印刷 

Code Warrior IDE 4.1 で一度印刷を行うと、印 
刷の印刷ページのデフォルト値が下記に変わ 
ります。 

すべて—開始終了テキスト： 1—9999 

変更された場合は以下の設定 
を行ってください。 

「すべて」に設定する。 

または 

終了ページを指定して印刷 
する 

7 

丁合いと両面 

印刷 

丁合いと両面印刷奇数ページ、複数部数を丁合 
いで両面印刷すると、ページの割り付け方が間 
違って印刷される場合があります。 

最新 0 S のバージョンアップ 
を行ってください。バージョ 
ンアップを行うことで印刷す 
ることができます。 

ただし、印刷方向が最後のぺ 
ージだけ、逆になります。 
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8. 制限事項および対処方法 


項番 

項目 

内容 

対処方法 

8 

インストーラ 

が起動しない 
場合 

0 S 10.1.5 と 0 S 10.2.5 の2つの〇 

つのマシンにインストールされているとき、 
ドライバのインストーラが起動しない場合 
があります。これは、 OS のバージョンとイ 
ンストーラ（アプリケーション）のバージョ 
ンが合っていない場合に発生します。例え 
ば、〇 S 10.2.5 でドライバのインストーラを 
起動したとき、〇 S 10.1.5 のインストーラで 
実行する設定になっていると、ドライバのイ 
ンストーラが起動しません。その場合、ドラ 
イバのインストーラを起動するアプリケー 
ションを変更する必要があります。 

以下の手順でインストーラファ 
イル （* pkg ) の設定を変えるこ 
とによりインストーラが起動し 

ます。 

[手順] 

① Finder でインストーラフアイ 
ルを選択し P ァイル]-[情報を 
見る]を選択します。 

② 「このアプリケーションで開 
く：」パネルを開きます。 

③ ポップアップメニューから起 
動した OS に合ったインストー 
ラアプリケーションを選択し 
ます。（メニューにない場合 
は、「その他」を選択して、ア 
プリケーションを指定します。 
通常は各 OS がインストールさ 
れているドライブのアプリケ 
ーション/ユーティリティ/イン 

ストーラを指定します） 

④ 「すべてを変更」ボタンを押し 
て、選択したアプリケーション 
をデフォルトにします。 

9 

複数ドライバ 
の追加 

PC - PK 2000または， PC - PK 3000用のプリン 
タドライバを同時にプリントリストに共存 
させて使用すると、正しくプリンタ独自の機 
能が使用できなくなる場合があります。 

プリンタリストには PC - PK 2000, 
または、 PC - PK 3000用ドライバ 
のいづれか1つのみを追加（作 
成）して使用してください。 
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000000000 


本プリンタドライバの初期値を以下に示します。 


ダイアログ 

大項目 

中項目 

小項目 

初期値 

備考 

ページ設定 

ページ属性 

用紙サイズ 

_ 

A 4 


方向 

— 

縦 


拡大縮小 

— 

100% 


カスタム用紙サイズ 

用紙名 

— 

名称未設定 


用紙サイズ 

長さ 

29.70 cm 


幅 

20.99 cm 


プリンタの余白 

上 

0.63 cm 


左 

0.63 cm 


右 

0.63 cm 


下 

1.44 cm 


プリント 

印刷部数と印刷ページ 

部数 

— 

1 


丁合い 

— 

オン 


ページ 

—— 

すべて 


レイアウト 

ページ数/枚 

— 

1 


レイアウト方向 

— 

左上から右下 


枠線 

— 

なし 


出カオプション 

ファイルとして保存 

—— 

オフ 


フ オー マット 

— 

PDF 

グレー表示 

印刷品位 

印刷モード 

— 

標準 


カラーモード 

— 

文書 


カラー調整 

—— 

グレー表示 


サンプル 

人物 


ベースカラー 

写真 


明度調整 

0 


彩度調整 

0 


コントラスト調 

整 

0 


シアン 

0 


マゼンタ 

0 


ィエロー 

0 


印刷前に ユーザ 情報 
を表示し、用紙を交 
換する 


オフ 


黒の印刷を K で行う 

— 

オン 


給紙方法 

—— 

自動選択 


用紙種類 

— 

普通紙 
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付録 1• 初期値一覧 


ダイアログ 

大項目 

中項目 

小項目 

初期値 

備考 


オプション 

区切りページ出力 

_ 

オフ 

グレー表示 
(ジョブの前） 

区切りページ給紙部 

_ 

グレー表示 
(カセツト1 ) 


印刷中にユーザ情報 

を表示 

_ 

オフ 


印刷オプション 

ス厶ージング 

オン 


白紙出力 

オフ 


トナーセーブ 

オフ 


低速印刷 

オフ 


その他 

圧縮効率を上げ 

る 

オン 


詳細設定 

特殊印刷 

ミラー印刷 

オフ 


逆順印刷 

オフ 


両面印刷 

オフ 


とじしろ 

—— 

オフ 


とじ位置 

グレー表示 
(左/上とじ） 


マージン 

Omm 


濃度調整 

濃度 

ブラック 

0 


シアン 

0 


マゼンタ 

0 


イ エロー 

0 
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OS バージョンによる機能差について以下に示します。 


〇 :サポート 

〇 5 サポート、但し、一部注意事項、制限事項有り（7、8項參照）。 
X :サポートしません 


ダイアログ 

大項目 

中項目 

小項目 

0S 8.1 〜 9.x 

0S 10 Classic 

OS 10.1.x 

〇 S 10.2.X 

ページ設定 

ページ属性 

用紙サイズ 

— 

〇 

〇 

〇 

方向 

— 

〇 

〇* 

〇* 

拡大縮小 

— 

〇 

〇 

〇 

カスタム用紙サイズ 

— 

— 

〇 

〇* 

〇* 

プリント 

印刷部数と 

印刷ページ 

部数 

— 

〇 

〇 

〇 

丁 合い 

— 

〇 

〇* 

〇* 

ページ 

—— 

〇 

〇 

〇 

レイアウト 

ページ数/枚 

— 

〇 

〇* 

〇* 

レイアウト方向 

— 

〇 

〇 

〇 

枠線 

—— 

〇 

〇* 

〇* 

出カオプション 

ファイルとして 

保存 

—— 

X 

〇 

〇 

印刷品位 

印刷モード 

— 

〇 

〇 

〇 

カラーモード 

—— 

〇 

〇 

〇 

カラー 調整 

サンプル 

〇 

〇 

〇 

ベースカラー 

〇 

〇 

〇 

明度調整 

〇 

〇 

〇 

彩度調整 

〇 

〇 

〇 

コン トラスト調 

整 

〇 

〇 

〇 

シアン 

〇 

〇 

〇 

マゼンタ 

〇 

〇 

〇 

ィ エロー 

〇 

〇 

〇 

印刷前にユーザ情 

報を表示し、用紙を 

交換する 


〇 

〇 

〇 

黒の印刷を K で行 

9 

— 

〇 

〇 

〇 

給紙方法 

—— 

〇 

〇 

〇 

用紙種類 

— 

〇 

〇 

〇 


オプション 

区切りページ出力 

— 

〇 

〇 

〇 

区切りページ給紙 
部 

_ 

〇 

〇 

〇 
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付録 2. OS バージョンによる機能差 


ダイアログ 

大項目 

中項目 

小項目 

〇 S 8.1 〜 9 .x 

0 S 10 Classic 

OS 10.1 .X 

OS 10.2 .X 

プリント 

オプション 

印刷中にユーザ情 
報を表示 

_ 

〇 

〇 

〇 

印刷オプション 

スムージング 

〇 

〇 

〇 

白紙出力 

〇 

〇* 

〇* 

トナーセーブ 

〇 

〇 

〇 

低速印刷 

〇 

〇 

〇 

その他 

圧縮効率を上げ 

る 

〇 

〇 

〇 

詳細設定 

特殊印刷 

ミラー印刷 

〇 

〇 

〇 

逆順印刷 

〇 

〇* 

〇* 

両面印刷 

〇 

〇* 

〇* 

とじしろ 

— 

〇 

〇 

〇 

とじ位置 

〇 

〇 

〇 

マージン 

〇 

〇 

〇 

濃度調整 

濃度 

ブラック 

〇 

〇 

〇 

シアン 

〇 

〇 

〇 

マゼンタ 

〇 

〇 

〇 

イエロー 

〇 

〇 

〇 
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